
           

     Boroscopio Industrial . Diámetro de la Sonda   3,7 mm    

           Modelo Instru HB 37 S    1000/3000 

 

 

 

Especificaciones de la sonda 

Diametro de la sonda : 3,7 mm 

Largo Sonda flexible  :  standart  1000 mm -  otras medidas disponibles 

Luz de la cámara : 6 Microled blancos ,  intensidad –brillo -ajustable     

Sensor : chip CMOS 1/13” 

Resolucion :640 * 480   300000 pixek 

Angulo de visión : 80 grados        Direccion 0o  -para adelante –profundidad de visión : 15 -100 

mm     

Temperatura de trabajo -10  a 50 oC      Protección   .IP 67 

  

 

 



 

Especificacion  Consola 

  

Tamaño  : 3,5”  TFT  LCD Monitor 

Resolución video AVI (640 *480 ) 

Imagen : JPEG (1600 *1200)   -180 o rotación y espejado – freeze  

Zoom  :digital  x 4  

Interface : micro USB 2.0 / TV out / ranura para TF card slot  

Memoria externa : tarjeta TF ( hasta 32 GB ) 

Salida :  Tv  Pal  & NTSC    

Alimentacion : Bateria recargable Lio  (3,7 V )     2600 MAH  duración típica 5 horas  

Idiomas : Español ,Ingles  .otras   

 

 


