
         

 
 

Cámara de inspección   hasta 120 metros  con cámara de 38 mm  

 

 
 

Cabezal de Inspeccion 3299 F 
 
Descripcion de la cámara 
Material : Inox 304 
Dimensiones: ø38 mm x 81mm 

Sensor: cámara Sony CCD 1/3”480TV lines 
Angulo de vision :120 grados 
Distancia focal 12-120 cm 
Leds: 12 de alta luminosidad ajustable 
Ip 68 hasta 20 metros. 
Centrador: roler 72mm y skid ajustable 
115-250 mm 
 
Cable: diámetro 9 mm  
Largo :60/80/100/120 metros  
 
Monitor  
7” LCD color TFT 
Con sujeción universal 
DVR con ranura para tarjeta SD  
Batería de hasta 5 horas de duración  
En pantalla: fecha y hora  
Indicación: Metros de distancia 
 

  

 

 
Cámara de 38 con emisor de frecuencia 512 Hz incluido. 
Para ayudar a localizar la misma. 

 

 
Receptor / localizador de cámara 512 Hz 



 

 
8-934 Skid Roller de 70 mm  

 

 
8-945 Skid universal ajustable de 120 mm a 250mm 

 

 
3-412 Control Remoto  

 

 
2-323 Adaptador para coche DC 12 V 2 A 

 

 
 
2-312 Cargador 220 VAC a 12 V 1,5 Am 

 

 
A18001 Valija de control, incluye monitor de 7”, Teclado con 
                Batería interna 

 

 

 
 
Versión 3299FB  igual que 3299 F con su 
Valija de control ya montada 
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